Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maf3stab Uberprufen.

Bodenplatte 1

Sperrholzplatte 10 mm
vorzugsweise Birke oder Buche

Befiehl dem HERRN deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird *s wohl machen.
Psalm 37, 5 (Lutherbibel 2017)
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Auf dieser Linie liegt der Bootsschwerpunkt. Sie ist
mit der linken und der rechten Seitenplatte jeweils in
Ubereinstimmung zu bringen.

Die Tauchservohalterung ist hier schon
eingezeichnet. Es empfiehlt sich aber,
sie erst aufzukleben, wenn auch die
Seitenplatten inklusive Tauchzylinder
montiert sind. Dann kann die Position
gegebenenfalls noch an kleinere Posi-
tionsabweichungen der Tauchzylinder
angepasst werden.

Bootsschwerpunkt. Hier soll
auch die Achse des Servo-
horns liegen.
Vor dem Ubertragen der AuBen-
geometrie, die Linie auf der

40,00 mm

Was man aber trotzdem jetzt schon
machen sollte, ist, die beiden kreuzen-
den Mittellinien mt einem spitzen Blei-
stift auf die Bodenplatte zu zeichnen
und auch die AuBengeometrie der
Tauchservohalterung mit einem Stift
abzufahren, um sie auf die Bodenplat-
te zu Ubertragen.

Auch wenn das spéter vielleicht nicht
die endgiiltige Position ist, es wird aber
bei der Einbauorientierung sehr helfen.
Siehe auch "Tauchsystem-Montage".
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Tauchservohalterung in Uberein-
stimmung mit der Mittellinie der
Bodenplatte bringen.
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153,00 mm

Vor dem Ubertragen der AuBen-
geometrie, die Linie auf der
Tauchservohalterung in Uberein-
stimmung mit der Mittellinie der
Bodenplatte bringen.

Bootsschwerpunkt 100,00 mm




