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10,50 mm
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Gewindestange mit 2K-Epoxidharzkleber
einkleben. Dazu Loch und Stange gut
benetzen, sonst können leicht Undichtig-
keiten entstehen, die später das Holz
schädigen. Es soll kein Kleber aus dem
Loch hervorstehen, damit hier später das
Deckunterteil eben aufliegen kann.
Später, nach dem Lackieren, wird eine
M4-Mutter so weit aufgeschraubt, dass
für das Deckunterteil ein Spalt von gut
1 mm bleibt. In dieser Position kann die
Mutter mit etwas Alleskleber, der einfach
oben von außen auf Mutter und Gewinde-
stange aufgebracht wird, gesichert werden.

Ø4,00 mm

R70,00 mm

10 mm Sperrholz (Birke oder Buche)

84,00 mm

70,71°Die Gewindestange erst einkleben, wenn die
Tiefenruderlager montiert und alle Spachtel-
Schleif- und Lackierarbeiten erledigt sind (!).

Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von den Begierden unserer
eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken
uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau
wie alle anderen – nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen
ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber
er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig
gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! Zusam-
men mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen
mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gege-
ben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind.
Epheser 2, 3-6 (Neue Genfer Übersetzung)

14,00 mm

Gewindestange Ø4 x 11mm Edelstahl
(z.B. von Schraube abgesägt)

4,00 mm
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Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.
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