
120,00 mm

Verschlussplatte

Seitenansicht

102,50 mm

83,00 mm

Für M4-Senkkopfschraube angesenkt (90° Senker)

15,00 mm

3,50 mm

56,50 mm

45,00 mm

10 mm Sperrholz
(vorzugsweise Birke, Buche)

Gestängeniederhalter
3 mm ABS, PS...

Die Oberseite der
Verschlussplatte
sollte glattgespach-
telt (z.B. mit weißem
1-komponentigem Ni-
tro- oder Alkydharz-
Spachtel oder Holz-
paste), geschliffen
(240er Körnung) und
lackiert werden. Auch
der Rest der Platte
sollte bis auf die spä-
ter noch zu klebenden
Bereiche lackiert
werden, siehe "Ver-
schlussplatte - Monta-
ge".

Anschließend wer-
den in die Löcher
Senkkopfschrauben
M4 x 25 mm mit ei-
nem 2K-Epoxydharz-
Kleber eingeklebt.
Vor dem Einkleben
muss geprüft werden,
ob die Schrauben
senkrecht stehen
oder sich zumindest
senkrecht ausrichten
lassen. Anschlies-
send prinzipiell vor-
gehen, wie in "Boden-
platte 2" beschrieben.
Abschließend
die Schrauben mit
einem Geodreieck
oder 90°-Anschlag-
winkel senkrecht
ausrichten. Der Kle-
ber sollte eine lang-
aushärtende Variante
sein.

Anweisungen für die Montage von Verschlussplatte und
Dichtschnur sind zu finden unter "Verschlussplatte-
Montage" und "Dichtschnur 1 und 2".

Dichtschnur-Außenkontur

Dichtschnur-Innenkontur

1:1

1:1

1:2

Ø4,00 mm
Gestängeniederhalter
35 x 23 mm auf der
Rückseite aufkleben
(z.B. dünnflüssiger
Hartplastik-Kleber, Se-
kundenkleber)

10,00 mm

205,21 mm

71°

10,00 mm

Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen
Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR.
Jeremia 29, 13 und 14a (Elberfelder Bibel)
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Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Die Spachtelung der Oberseite soll sicherstellen,
dass die Dichtschnur auf einer glatten Fläche auf-

liegt, die keine zu großen Unebenheiten aufweist
und auf der der dünnflüssige und naturgemäß

nicht spaltenfüllende Sekundenkleber funk-
tionieren kann. Bei der Oberflächenbehan-

dlung der Verschlussplatte sollten die äußeren
Klebekanten ausgelassen werden (vorn,

links, rechts und hinten unten).

45,00 mm

25,00 mm

Bei Senkkopfschrauben wird die Länge gemeinsam mit
dem Kopf gerechnet, im Gegensatz zu den anderen
Schrauben, bei denen die Länge ab Kopfunterseite ge-
rechnet wird.

1:2

Lage der Dichtschnur

23,00 mm

Die Schraubenlöcher
können gemeinsam mit de-

nen für den Lukendeckel gebohrt
werden, damit sie konzentrisch lie-

gen. Oder man bohrt die Löcher
zuerst in den Deckel und verwen-

det diesen dann als Bohrlehre für
die Verschlussplatte.


