Tauchzellen Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab Gberprifen.

Sa =a** (AuBen- @ des *Um das Tauchzellengehéuse
- - - - auf die Tauchzelle aufge- auf die erforderliche Lange
éﬁi?(tcl:r?c%S;i;:drg?gi?r:ecvgf;:; E%Ztrﬁndlg?tnw: en;n schobenen O-Rings) + 7 mm | zu kiirzen, wird zuerst rundum Tauchkolben, 2 x (Jesus:) Ich bin der gute Hirte;
] ' . (siehe weiter unten) eine Linie an entsprechender " der gute Hirte l&sst sein Leben fiir die Schafe.
hinkommt, Lacke und Kleber an der Haftung hindert. Stell ich Dies k Der Kolben der Spritze Johannes 10,11 (Schlachter 2000)
Der erste Arbeitsschritt sollte daher zunéchst nur in ‘ Sa | telle gezeichnet. Dies kann besteht aus dem Griff ’

mittels einer Vorrichtung er- und einer als Kreuzprofil
folgen, wie sie zum Anzeich- geformten Stange an
nen der Wasserlinie bei RC- deren Spitze eine Dich-
Booten verwendet wird. Uber tung sitzt. An der Dich-

der Vermessung der Spritzen liegen, um die Seitenplat-
ten anfertigen zu kénnen. Erst nach Abschluss aller
Klebe- und Lackierarbeiten sollten die Spritzen bearbei-
tet und eingebaut werden.

3,00 mm @2,00 mm

diese Linie kann noch ein Kle- tung nehmen wir keine
beband geklebt werden, damit Anderungen vor. Sollte

Sehr wichtig flr die spatere Berabeitung der Teile ist, - A h
das Sé&geblatt nicht so leicht die Dichtung, wie in der

dass der Zylinderinnenraum und die Dichtung még-

4
lichst nicht beriihrt werden. Auf gar keinen Fall dirfen abrutscht. Als Sage eignet sich Zeichnung, vorne eine 24.00 mm \
sie abgerieben oder geputzt werden, weil dann das 2.B. eine PUK-Sage mit 312er Spitze haben, so hat ’ —F——
Gleitmittel entfernt wird, dass z.T. nicht sichtbar, aber Metallsdgeblatt. Es wird nicht dies auf die relevanten
doch vorhanden ist. Spéne, die von der Bearbeitung geradewegs durch den Zylinder Abmessungen und die [
stammen, werden am besten mit Druckluft abgeblasen. hindurchgeségt, sondern vorsich- spatere Funktion keinen Dichtung
tig rundherum, wobei bei der Einfluss und kann igno- L
ersten Runde das Material noch riert werden. Nur Griff und 1:2 9.00 mm
. nicht ganz durchgesagt wird. Bei 5 . ,
TaUChze”engehause, 2 X Bedarf kann der Rest mit einer S;?nzgeeicvgﬁruizneﬁg;? 7,00mm —=
Bei den beiden Tauchzellen handelt es sich um I(.Ilr;]g‘evgelschn|tten erfe,” (vor- bzw. gekirzt und modifi- |
modifizierte 100 ml-Blasenspritzen aus dem Lapge* sicht: Verletzungsgefahr(!)) Ziert. 1 ﬂ
Medizinbereich. Idealerweise sind Griff-Vorder- (siehe Zylinder
und Riickseite eben, ansonsten kénnen sie Tauch- / Sollte die Dichtung irgend- 3.00 mm
spater bei Bedarf zumindest bereichsweise zellen Zylinderbasis Zb wann schwergangig laufen, ===
angepasst werden. Mont?- (1) ‘ hilft ein Austausch (sie
Die Griff-Randgeometrie spielt keine Rolle. ge 1) \ Griff-Riickseite kta)nn evil. vom ZIaS)tikzprofil
Der Zylinderdurchmesser typischer 100 mil- abgezogen werden). Zur . .
Spritz)én liegt unter 40 mm.yzo mm sind fur L ; - Gifi.Rand . Not misste auch noch das Das Mgtenal karjn u.U. Easgen, ‘
das U-Boot das Maximum. Vorteilhaft ist es, riff-Randgeometrie Tauchzellengehéuse ge- d_arumflsfc das Sagen, .B. m]lt
wenn sich im Winkel (siehe 1) zwischen Griff tauscht werden. Gleitmittel imen: telf?enbLaubsagle blatt fir | ]
und Zylinder keine hervorstehenden Versteifun- . ) wie Vaseline, Bio-Haftol, Su_r;s s oh e, _desser,ba s e;men
gen befinden und der Griff nicht grob profiliert Griff-Vorderseite Feinmechanikdl, Marinefett eltenschnelder zu benutzen. \
ist. Andererseits sind dies auch keine Aus- kénnen besonders bei Das 2 mm-Loch vor dem Bohren 1
schlusskriterien. Der wesentliche Nachteil ist, EPDM zum Quellen fiihren. gut vorstechen. Die im Weg
dass die Tauchzellen dann etwas weiter aus a™* und Zb (s.a. "Seitenplatte rechts") Am besten hat sich zwar stehende Lasche solange zur
dem Rumpf herausragen werden. Profile kon- im .Bereich dgr Zylinder?asis messen, ein glycerinhaltiges Gum- ielte b_ll?genizglelct:hes dg||t far
nen jedoch im Einzelfall auch beigeschliffen weil der O-Ring dort spéter montiert mipflegemittel bewahrt (bes- G35 SPeere Einsetzen cer
werden. Kleine Winkelversteifungen, wie in der wird. Den O-Ring noch nicht fetten. ser als reines Glycerin), chrate.
Zeichnung bei (1) zu sehen, sind nicht hinderlich. Giberzeugen konnte es aber
auch nicht. Vermutlich ist
Zb mehrmals rundherum messen. ein Silikondl, das ich ei-
Der O-Ring-Innen-@ muss geringfligig kleiner sein als Zb , gséiiglt/sfsrlglgigztingz:iréiﬁste ger?tlich im_mer geme ver-
gz:b/;ifliezu% le? gnvgﬁrZZéllr;o;e;b;snl]s.r e‘Bi;l] tei"jAentq)le)c;liltr;- ‘ ' fiir die "Tauchzellen-Dichtungsplat- &e;gekrgiutejnzu;ig?zgg Solite der Kolben spéter beim Hin- und Herschieben

; X ; . a** ten". e - im Zylinder so stark kippen, dass sich offene Spalte
ein O-Ring-Innen-@ von 37 mm (bei 39,0 wéren z.B. } all verteilt, die beste L6- zwischen Dichtlippen und Zylinder bilden (Dichtlip-

38 mm zu wiahlen (wie beim Prototypen mit SOL-M Sprit- sung. Dies wurde jedoch pen beobachten), dann kann ein einfaches transpa-
ze). Die Standardbezeichnung fir erstgenannten O-Ring a**: O-Ring-AuBendurchmesser nicht erprobt. rentes Klebeband in so vielen Lagen auBen um die
ware 37 x 3 mm (Prototyp: 38x3) (Shore Harte Sh 70, im montierten Zustand (bei vier Stege gewickelt werden, bis ein zu starkes Kip-
Material NBR). Die 3 mm-Angabe bezieht sich auf die mehreren Messungen pen verhindert wird. Dabei sollten zuvor (!) die Tauch-
Schnurstéarke. Sollte er so noch keine Spannung aufbau- rundherum den gréB- hebel eingesetzt und festgeschraubt werden.

en, ist die nachstkleinere GréBe zu wahlen - hier 36 x ten Wert wahlen)
3 mm - aber nur, wenn das wirklich nétig ist. Die Span-
nung soll nicht zu grof3 sein! Bitte nur hochwertige O-Rin-
ge verwenden. Insbesondere Grate im Dichtungsbereich
sind nicht akzeptabel (eine feine Trennnaht ist okay). O-
Ringe haben erhebliche Toleranzen. Deshalb ruhig auch
andere O-Ringe aus derselben Packung ausprobieren,
wenn der erste nicht gleich passt. Im Regelfall ist die
Schnurstarke 3 mm optimal.

Fertige Tauchzelle
(ohne Maf3stab)
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