Antenne und Bellftung 1

Details zum Lukendeckel finden sich
unter der gleichnamigen Zeichnung.

Beli]ftung: Die Silikonschlduche werden in die Locher des Lukendeckels geschoben,
bis sie auf der Unterseite 2 mm hervorstehen. Dann wird jeweils ein Réhrchen
von unten in den Schlauch eingepresst, bis es biindig mit dem Silikon-
schlauch steht. Notfalls kann mit etwas Spllwasser fiir ein besseres Gleiten
des Réhrchens gesorgt werden.

ﬂ Als Verschluss fur die Beliftung wird eine 12 mm lange @3 mm-Rundstange

T verwendet. Optional kann natlrlich auch ein weiteres Réhrchen angefertigt wer-
den, dessen Loch einfach zugeklebt wird (z.B. mit Pattex Repair Extreme oder
UHU Max Repair Power). Eine Alternative ist auch ein Kraftstoffschlauchstopsel.

Réhrchen/Rundprofil als Verschluss
@3 x@2x12mm
Messing

Silikonschlauch @5 x @2 x 20 mm

1:2

Achtung: Ausdrucke auf korrekten MafRstab Uberprifen.

(Jesus:) Ich versichere euch:

Wer auf mein Wort hért und dem glaubt, der mich gesandt hat,

der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu;
er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan.

Johannes 5,24 (Neue Genfer Uhersetzung)

Verschlusskappe aufkleben (oder
ohne Verschlusskappe zukleben).
1:1 Solche Kappen sind manchmal bei
. den Antennréhrchen dabei.

220 mm Antennenrdéhrchen @3 x @2 mm

8,00 mm

| —mmg———— Silikonschlauch @5 x @2 x 28 mm

Antenne

* Details zur Verwendung der Bellftung finden
sich auf der Zeichnung "Druckanzeige" und in
der Baubeschreibung

2,00 mm

Roéhrchen @3 x @2 x 12 mm
Messing
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