Zum Einkleben der Schrauben werden zuerst die spater
herausstehenden Enden mit Klebeband diinn abgeklebt.
Sie mussen mit dem Klebeband noch sicher durch die
Lécher passen, was unbedingt getestet werden muss -
ansonsten die Lécher etwas aufbohren (6,5).

AnschlieBend den zu klebenden Gewindebereich (10 mm)
der Schrauben inklusiv der Kopfunterseiten und die Lécher
in der Bodenplatte sorgféltig mit langaushartendem 2K-

Epoxyd-Kleber einstreichen und die Schrauben einsetzen.

Die angesenkten Bereiche werden erst aufgeflllt, wenn alle
drei Schrauben eingesetzt sind. Es muss dabei darauf ge-
achtet werden, dass die Flankenwinkel und Gewindetaler
bis zum Grund komplett benetzt sind (!), denn hier besteht
ein groBes Leckage-Risiko. Eine gute Benetzung kann er-
reicht werden, indem man mit einem Streichholz im Kleber
mehrmals um das Gewinde herumfahrt. Das ist in der An-
senkung gut méglich. Wichtig ist auch, dass die angesenk-
ten Bereiche spéater eben mit der Bodenplatte abschlieBen.
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Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig ‘
und was er zusagt, das halt er gewiss. .

Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab Uberprifen.

Rickansicht

Psalm 33,4 (Lutherbibel 2017)

1 1 al (BN
‘ L L
An den drei hervorstehenden Gewindeenden
wird spéter der Ballast befestigt.
\ \ -
} 77777777777777 Zum Ausrichten der Schrauben ist ein 90 ~ Anschlagwinkel .+ |
| r B 50 x 40 mm vorteilhaft - ibrigens auch, um senkrechte 25,00 mm r
} 1 :1 } } Lécher zu bohren, indem man den Bohrer daran ausrichtet. 1 4 } |
‘ \ \ . \ ==
} } } Prinzipiell ist aber auch ein Geodreieck geeignet oder im RN } 7 ?\
I B B L einfachsten Fall ein mittig gefaltetes Papier aus einem x I e ) Vo
! ! ! Zettelblock, das anschlieBend wieder um 90 ~ aufgefaltet T ! NN
I I wird. | N
} } 9.00 mm Ein zusétzlicher Anschlagwinkel 150 x 100 mm ist fir 2 ﬁ ﬁ } e
} | 4‘ ’ ! weitere Anwendungen ebenfalls empfehlenswert. I ‘
‘ L7 N J | Linsenkopf- L 7777777 ]
} r | [ 7 schrauben mit
} \ \ | | | Flansch oder
I Flachkopf-
I 1 | N F— = — — — - | schrauben/
L | | |
I | | Flachrund- 10,00 mm
D I | | schrauben
: | | | | | M6 x25mm
| } } | | |  Kopf-@: >13mm
T - | - - I~ - - - 7| Edelstahl - - -
[
¥ | | } |
} } } | ‘ | Der Schraubenkopf wird
} [ e ] I | seitlich abgeschnitten, um
! ‘ \ r - Die Abstandsplatten ermég- N | dem Heckspant Platz zu
| | | lichen spater, dass das . machen.
T B L | Wasser, zwischen Boden- [ ‘ 77777777
| r B | platte und Ballastplatte ab- r
} } } ‘ flieBen kann. } !
‘ | | \ S
| ! ! | Mit einem 2K-Methacrylat- | RN
A B _ L | Kleber werden sie auf die I VA Vo
| ! ! ‘ Unterseite der Bodenplatte ! NN
! | | geklebt. Dabei soll spater ! W |
| ! ! | weder vom Loch her, noch | ==
} } } | an den Seiten Wasser un- } ‘
} [ R B | ter die Platten laufen kon- [ R
} ‘ nen (!).




