_ Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab Uberprifen.
T| efe N ru d e rse rVO- H alte ru N g Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen

des HERRN anruft, wird gerettet werden.
4 mm ABS oder PS Joel 3, 5 (Elberfelder Bibel)

Als Servo genigt schon ein einfaches Bei Verwendung von ABS, PS ei-

gnalgges Standardserv? 24?? g( 2(2) 4mm. nen Hartkunststoffkleber verwenden.

v:rzénzzgi;r;rc;zﬁszg:r manlieso:’g;n Auf rechtwinkligen Zusammenbau
Hier nicht von den Zehntel- und Hundertstel-MaBen sich gleich einen passenden. Die Ser- \a/cf;’:e{]. Ersr: ai“Sh”cr:te(;‘a;":dk?igin
irritieren lassen. Hauptsache, die Teile passen zu- vobefestigungslaschen sind gegebe- errutschen sichern, eben. /
sammen und ergeben einen Servohalter, der am \

nenfalls abzuségen.

Ende dem Sinn der Abbildung entspricht. 11
. 62.25 mm Bevor die Bugservo-Halterung im Boot montiert wird, muss das
- | ’ | Servo mit doppelseitigem Schaumklebeband daran festgeklebt
werden. Dies geschieht nur seitlich und nicht am Boden. Aus-
‘ 4,00 mm serdem ist es ganz wichtig, dass jetzt schon eine eventuell be-
el ° notigte Servoarmverlangerung fir einen Lochabstand von
66 1:1 23 mm - 24 mm am Servohorn befestigt wird.
1-1 Erst wenn das erledigt ist, wird die Bugservo-Halterung montiert.
47,26 mm (45 50 mm) . II_)azu_soIIten Réhrch_en und Ges_téngedraht zumindest proviso-
’ risch im Bugspant eingesetzt sein.
38,00 mm
- 30,00 mm Dabei liegt der Gestangedraht auf dem Servohorn. Sein mittiger
l 30,00 mm Abstand zur Servohornmitte betragt etwa 22,5 mm. Er wird zwar
1 114 spéter in das 23 bis 24 mm Servohornloch eingesetzt, aber dies
5,00 mm ist der Kreisbahn geschuldet, die das Servohorn spater fahren
v ‘ 15,30 mm 28 42 mm wird.
) . 4.00 mm Eventuell muss nun nur noch ein Spalt zwischen Servoriickseite
Die Befestigung der Halterung |- und Seitenplatte gefiillt werden, damit sich die Servohalterung
(19,00 mm) :/In:; lIBSngSSpaI:t e’g"'QDtlm';?'z”ef unter Belastung spéter nicht verdrehen kann. Dies kann zum
= Servobreite - 1 mm HiS-achraube ) 15,00 mm Beispiel mit einer ABS-Platte erfolgen, die auf der Servorticksei-
Beilagscheibe M3 x 9 mm DIN ‘ te mit haushaltsiiblichem Klebeband befestigt wird.
9021 und M3 Federring DIN 127A.
Ihre Gewindelange (i.A. 14 mm) Ist das Servo dahingehend ausgerichtet, kann das Loch fiir den
12.00mm abhangig von der Wandstarke 45,50 mm Servohalter angezeichnet werden (weiter siehe "Bugspant").
’ des Bugspants und den Dicken
von Beilagscheibe und Federring.
Alles Edelstahl. 1:2
M > 1:2 Eventuellen Spalt
{ o auffillen
_ \ 1:1 — 166 Verschlussplatte
U L]
43,30 mm (41,54 mm)
30,19 mm } ] 1
23,84 mm 66 |
17,07 mm
* Servo steht auf
1 1 der Bodenplatte
(1,77 mm)
4,00 mm 5,00 mm —
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