Ballastplatte
4 mm ABS

Als Ballast dienen hauptsachlich zwei 500g-Hammerképfe,
die mit doppelseitigem Schaumklebeband auf die Ballast-
platte geklebt werden. Die genaue Position muss praktisch
ermittelt werden.

Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maf3stab Uberprifen.

Ohne Zusatzgewicht (Ballast) wird das Boot wie ein Korken
an der Wasseroberflache schwimmen, weil sein Auftrieb
weit Uber seinem Gewicht liegt. Bei diesem U-Boot

besteht der Ballast einerseits aus zwei auBenliegenden
Hammerkdpfen, die auf eine verschiebbare Ballastplatte
geklebt sind und andererseits aus z.B. Kfz-Auswuchtge-
wichten, die ebenfalls auf der Ballastplatte oder im Innen-
raum des Bootes untergebracht werden.

Die Ballastplatte wird in Neutralposition unter dem Boot be-
festigt, so dass die drei Schraubenenden mittig in den Be-
festigungsschlitzen stehen. Eine mégliche Verschiebung

der Ballastplatte soll im Wesentlichen nur der Feintrimmung
oder spéateren Veranderungen am Boot vorbehalten bleiben,
wenn z.B. zusatzliche Anbauten erfolgen, die eine Trimman-
passung auf der Langsachse des Bootes erfordern (Horizon-
tallage). Auf die Vorgehensweise der passenden Ballastein-
stellung wird in der "Baubeschreibung" eingegangen.
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Dargestellt ist hier beispielhaft die
Position der Hammerkopfe beim
Prototypen

Die Ausschnitte in der Ballastplatte
dienen zur Verschiebung des Bal-
lasts und vereinfachen so die opti-
male Schwerpunkteinstellung des
Bootes bzw. die Einstellung auf sei-
ne Horizontallage.

Die Arretierung der Ballastplatte er-
folgt mit Sechskantmuttern auf

25 mm Karosseriescheiben (6,4
(M6) x 25 mm, Edelstahl). Je nach
Position der Ballastplatte kdnnen
auch Fliigelmuttern M6 Edelstahl
(amerikan. Art) verwendet werden.
Die Ballastplatte hat nach hinten
eine Uberlange gegeniiber der
Bodenplatte von 2 mm.
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