Tauchzellen - Montage 1

»Ich bin das Brot des Lebensg, sagte Jesus zu ihnen. »Wer
zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an
mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.
Johannes 6, 35 (Hoffnung fiir alle)

*min. 8 mm wenn ein Tauch-
zellen-Schutzsieb montiert ‘
werden soll, ansonsten bin-
dig oder 1-2 mm.

Der O-Ring soll nicht am Spritzengriff anliegen
und auch nicht an einer dort méglicherweise vor- [F
handenen Winkelversteifung oder einem Griffprofil. |
Er soll nur zum Zylinder hin dichten. Dies wird
durch die Distanzklétze gewahrleistet, deren H
Materialstarke ggfs. vergréBert werden muss,
wenn starke Versteifungen oder auch Griffprofile
an der Spritze vorhanden sein sollten.
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min. 8.00 mm*
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Spritzengriff

b (siehe "Tauchzellen-Schutzsieb")

Mutter
(Starke 2,4 mm)
Federring (Starke 0,8 mm)
Beilagscheibe (Starke 0,5 mm)
Griff (Starke ausmessen)

Distanzklotz
(4 mm stark oder individuell)

uchzellen-Dichtungs-
(2 mm stark)
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Seitenwand
des Bootes
(10 mm stark)

42,00 mm
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Kolbenstopp (Verjiingung
des Durchmessers im Zylinder
des Tauchzellengeh&uses)

***Vorderkante (siehe Montage 2)

Sekundenkleber aufbringen
(siehe Tauchzellen-Montage 2)

Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maf3stab Uberprufen.

12 L h

Die Gesamtlange des Tauchzellengeh&uses ist aus den individuellen
Gegebenheiten, wie z.B. Wandstarke der Seitenplatte, Versteifungen
und Griffprofilierungen der Spritze zu ermitteln. Der Zylinder soll 42 mm
ins Boot reichen.

Wenn alle Teile standardmaBig nach Plan umgesetzt wurden, ist die
Lange eines Tauchzellengehauses 58 mm + Griffstarke.
Im Zweifel empfiehlt sich zur Ermittlung eine Probemontage.

Die Tauchzellen-Dichtungsplatten und -Distanzkiétze werden in den
Zeichnungen "Tauchzellen-Dichtungsplatten” und
"Tauchzellen-Distanzkl6tze" beschrieben.

**Die Mindestlange des Zylinders bis zum Kolbenstopp (Verjingung
am Anfang des Zylinders auf seiner Innenseite) sollte 52 mm betragen.

Die Lange der M3-Senkkopf-Schrauben betragt mindestens

19,7 mm + Griffstérke. Ihr Antrieb ist ohne Belang.

* Soll der optionale Schutzfilter montiert werden, sind weitere
8 mm zu addieren.

Montagematerial, alles Edelstahl:
Beilagscheiben DIN 125, M3 x 7 mm
Federringe DIN 127A, M3

Muttern DIN 934, M3

Schrauben, Senkkopf, M3, siehe Text



