Deckoberteil vorne
0,5 mm PC, PET-G, Acrylglas vorzugsweise,
ansonsten ABS...

Um das Deckoberteil méglichst weit aus dem
Wasser auftauchen lassen zu kénnen, ist ein
mdglichst niedriges Volumen erforderlich.
Darum sollte die Materialstarke von 0,5 mm
nicht tiberschritten werden.
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Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maf3stab Gberprufen.

Deckoberteil hinten
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Trennlinie fir 2-seitige Ansicht Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab tberpriifen.

(Jesus:) Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er

| seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
I nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.

Johannes 3, 16 (Einheitstibersetzung 2016)
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Dekor auf beiden Seiten:

z.B. Farbspray
hier wurde gewahlt: distel #073 von belton Premium Graffiti Art
(ahnlich hellgrau)
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Die beiden Stege (je 9 x 9 x 1 mm) dienen
der Verstéarkung in diesem Bereich.

Die beiden Seitenleisten sind ebenfalls aus 0,5 mm-Material und wer-
den jeweils rechts und links unter die Seitenkanten der Deckplatte
geklebt (dinnfliissiger Sekundenkleber).

AbschlieBend ist nur noch der Turm in den entsprechenden Ausschnitt

biindig mit der Unterseite der Deckplatte einzukleben (diinnfllissiger
Sekundenkleber).
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Um die Seitenleisten senkrecht aufzu-
kleben, muss die Deckplatte auf einer
ebenen Unterlage liegen. AnschlieBend
werden die Leisten senkrecht positioniert
und seitlich abgestutzt (z.B. mit einer
Wasserwaage, die gegen Verkleben mit
Frischhaltefolie geschtzt ist. Auch eine
Vorfixierung mit Klebeband ist méglich)
bis der Sekundenkleber ausgehartet ist.
Der Sekundenkleber sollte fllissig sein
und selbstandig in den Spalt flieBen.

© Copyright 2025 Stephan Post



