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Das Servobefestigungsloch muss spater individuell angeordnet werden.
" Die MaBe 27 mm und 29 mm dienen nur als Beispiel. Beim Ausrichten
A Be e-te HeCkanlenk'GeStange sollte das Servo bereits mit Schaumklebeband montiert sein! Naheres
u nsei siehe Zeichnung "Seitenruderservo-Halterung".
! Maf 4,5 mm ist vom Hersteller der Einschlagmutter abhéngig.

Die Einschlagmutter kann auch spéater noch gesetzt werden. Dann kénnen zuvor noch
Spachtel- und Schleifarbeiten ungehindert erledigt werden. Sie sollte aber jetzt schon ein-
mal eingeschlagen und wieder ausgedrickt werden, damit spater nicht mehr mit dem
Hammer am Bootsrumpf gearbeitet werden muss. Dies sollte némlich unbedingt vermieden

werden, um der Struktur nicht zu schaden.

Vor dem endgiiltigen Einsetzen der Einschlagmutter ist der betroffene Holzbereich inklusive
dem gesamten Loch mit Holzimpréagnierung oder ahnlichem wasserfest zu machen.
Die Einschlagmutter selbst wird mit einem 2K-Epoxykleber eingeklebt.

Dichtscheibe, ABS, @ 20 mm x 2 mm
Sie wird zur Abdichtung mit einem 2K-Methylmethacrylat-Kleber
auf die Einschlagmutter geklebt. Dazu gentigt eine Klebstoffnaht
am AuBenrand. Zur Sicherheit gegen eindringenden Kleber wird
auf das Loch der Einschlagmutter ein Klebeband geklebt.
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Hort euch diese Botschaft nicht nur an,
sondern handelt auch danach;
andernfalls betriigt ihr euch selbst.

Jakobus 1, 22 B
(Neue Genfer Ubersetzung)

M3-Einschlagmutter
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Die "Heck-Kabeldurchfiihrung"
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wird erst spater montiert.
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