Heckseitenplatten 2 Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab Uberprifen.

1:1

Am ersten Tag der neuen Woche, friihmorgens,

|
Papierschablone, um das Loch aus |
dem Heck auszufrasen/-raspeln. Die 241 Qm \
Schablone wird an der Hochachse ~—— — ‘ -—— 13,00 mm
geknickt und mit Klebefilm auf das \sj / /
Heck aufgeklebt.
als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala
zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem

| man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr
vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon
’\\ . Petrus und zu dem Jiinger, den Jesus besonders
knicken lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: »Sie ha-

ben den Herrn aus dem Grab weggenommen,
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht ha-

Die Heckseitenplatten sollten erst miteinander ben.« Sofort machten sich Petrus und der andere
verbunden werden, wenn der Rumpf so weit fer- Junger auf den Weg und gingen zum Grab hin-
tig gestellt ist, dass sie gleichzeitig dort ange- aus. Die ?elden liefen zusammen los, aber der
klebt werden kénnen. Dies erfolgt am besten, andere Jinger war schneller als Petrus und er-
wenn das Boot auf dem Riicken liegt und eine reichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor,
ausgedruckte Zeichnung der duBeren Deckgeo- o ) i )
metrie untergelegt wurde (siehe "Seitenruderla- um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden
ger"). So kénnen die Platten korrekt daran aus- daliegen; aber er ging nicht hinein. Simon Petrus
gerichtet werden. jedoch, der inzwischen auch angekommen war,

ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinen-
_ binden daliegen und sah auch das Tuch, das man
dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag
zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht
bei den Binden. Jetzt ging auch der Jiinger, der
zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah
alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja
1 . 1 fest, dass Jesus von den Toten auferstehen wiirde;
aber das verstanden sie damals noch nicht.
Johannes 20, 1-9 (Neue Genfer Ubersetzung)
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18,73 mm SN\

1:1 10,09 mm

Falls das Loch fiir die Schiffswelle "nicht so schon"
24 1 9 mm geworden ist, kann diese Verkleidung aus 0,5 mm

25,10 mm 13,00 mm —— - - ABS, PS... aufgeklebt werden.
7\ J 7,50 mm

knicken
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