
Heckseitenplatten 1

Dieses Loch nur in die rechte Heck-
seitenplatte einbringen (!)
Die elliptische Form des Bohrlochs
entsteht automatisch durch das schräge
Bohren mit einem 8 mm-Bohrer.

rechte Platte, Außenseite

Beachte die Endschrägen der
beiden Platten, damit sie sei-
tenrichtig angebracht sind (!)
Bohrung nur in der rechten
Platte!

5 mm Sperrholz- oder Kunststoffplatte (ABS, PS...)

1:1

1:2

17,50 mm
13,50 mm

Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

8,00 mm
26,00 mm

130,40 mm

Linienumriss
für den Ab-
standshalter
(siehe Seiten-
ruder-Gestänge
1 und 2)

20,00 mm

20,00 mm

2,00 mm

2,00 mm

100,00 mm
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Seitenplatten-Draufsichten

83,26 mm

7,85 mm

rechte Platte (Draufsicht)

Messkante hier (!)

linke Platte (Draufsicht)

(32,5°) (57,5°)

Bohrlinie

95,80 mm

1:1

3,20 mm

1:2

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht
der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist
als die Erde, so sind auch meine Wege höher als
eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
Jesaja 55, 8 und 9 (Lutherbibel 2017)

48,00 mm


