Tauchhebel Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab Gberprifen.
ABS, 2 mm

Solche feinen Lécher bohrt man ibrigens am besten
mit einem Handbohrer. Mit Bohrmaschinen ist oft die
Kontrolle nicht ausreichend gegeben, es sei denn
man verflgt tber eine kleine Stdnderbohrmaschine.

(Paulus:) Geschwister, ich mdchte euch an das Evangelium
erinnern, das ich euch verkiindet habe. Ihr habt diese Bot-
schaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens
geworden, und durch sie werdet ihr gerettet — vorausgesetzt,
ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich
1:1 euch verkiindet habe. Andernfalls wért ihr vergeblich zum
Glauben gekommen! Zu dieser Botschaft, die ich so an euch
weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehoren fol-
gende entscheidenden Punkte:

Christus ist - in Ubereinstimmung mit den Aussagen der
Schrift — fiir unsere Stinden gestorben. Er wurde begraben,
und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt
- auch das in Ubereinstimmung mit der Schrift. Als der Auf-
erstandene hat er sich zunéchst Petrus gezeigt und dann
dem ganzen Kreis der Zwolf. Spater zeigte er sich mehr als

41.00 mm fiinfhundert von seinen Nachfolgern auf einmal; einige sind

? inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach

‘ zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem

1 von allen hat er sich auch mir gezeigt; ich war wie einer, fiir

‘ O) den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie fiir eine Fehl-

R2,50 mm

4 x

‘ 5.00 mm geburt. .
36.00 , 1. Korinther 15, 1-8 (Neue Genfer Ubersetzung)
,00 mm

2,00 mm

Zur Ubertragung auf die ABS-Platte:

Es werden immer zwei Tauchhebel parallel liegend montiert.

1 :1 Darum ist es wichtig, dass die Lochabstande bei beiden gleich sind.
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