Achtung: Ausdruck f k kten MaBstab Ub (fen.
Lukendeckel chtung: Ausdrucke auf korrekten MaBstab Uberpriifen

8 mm Polycarbonat (PC)
oder 185,00 mm

Plexiglas® (PMMA)

Seitenansicht 8,00 mm

| ‘ Klebeband bis zur Spaltfreiheit. siehe **
Zu den beiden Lochern fiir Antenne und Beluftung siehe \ | 1

die beiden Zeichnungen "Antenne und Beldftung 1 + 2". // \
|
56,50 mm

‘ Zum VerschlieBen des Bootes werden
4 St. M4-Fliigelmuttern (vorzugsweise

~_ @4,50 mm amerikanische Form) aus Edelstahl mit

4 Kunststoff-Beilagscheiben 4,3 x 9 mm

DIN 125 benétigt.

Kunststoffbohrer ergeben ein besseres Die Beilagscheiben kénnen fertig gekauft oder

Bohrergebnis, sind aber nicht zwingend aus 0,5 - 1 mm Plattenmaterial (z.B. PET-G,

erforderlich. Ersatzweise kdnnen gebrauchte ABS) auch selber angefertigt werden.

Bohrer verwendet werden, die nicht mehr ganz

scharf sind, und mit Wasser gekuhlt werden.

(ggfs. im Internet informieren:

"Plexiglas® bohren"

1:1

45,00 mm

Die Flugelmuttern werden spater zum Ver-

schlieBen des Bootes gleichméBig tber
Kreuz angezogen, so dass es nicht zu un-

28,50 mm @5,00 mm nétig hohen einseitigen Spannungsspitzen

)
\
5,00 mm I kommt. Am Ende sollten sich alle Flugel-
/\( muttern gleichméBig fest angezogen flhlen.
— B a - D B N ~ Die Verpressung der Dichtschnur liegt bei —
o

(119,60 mm)
Abstand zwischen
den Seitenplatten

e ve herausmessen
mir bei gut 50%. Herausgemessen wurden d Lacki
5,50 mm einmal 57%, was einem Spalt zwischen und Lackierung
Lukendeckel und Verschlussplatte von berlcksichtigen™*

etwa 1,3 mm entspricht.

Alle Kanten leicht anschragen oder verrunden.
Alle Bohrlécher geringfligig ansenken, um die
| Kanten zu brechen,

Achtung: PC und PMMA sind u.a.
empfindlich gegenliber Ethanol, insbe-
sondere hochprozentigem, und kénnen
besonders unter mechanischer Span-
nung Spannungsrisse bilden (!!). Daher
I z.B. keinen Spiritus Uber 30% Ethanol-
gehalt verwenden. Ersatzweise kann
Reinigungsbenzin genutzt werden.

Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm
kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und
meine Rettung, ja, er ist meine sichere Festung.
Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Klebeband bis zur |
Psalm 62, 1 und 2 (Neue Genfer Ubersetzung) Spaltfreiheit - siehe ** 4‘<—"

**Der Verschlussdeckel kann auch einen Teil der Krafte, die auf den Seitenplatten lasten, aufnehmen.
Eine so passgenaue Arbeit ist jedoch nur maschinell méglich. Bei Handarbeit (Laubsége) wird der
Lukendeckel minimal kleiner ausgesagt oder zurechtgefeilt und anschlieBend wird auf den Innenseiten
der Seitenplatten mit Klebeband der Spalt so weit verkleinert, bis der Lukendeckel praktisch spaltfrei
sitzt. Beim Prototypen habe ich das jedoch gelassen, weil ich es nicht optimal realisieren konnte bzw.

: auch fur Gberfliissig hielt, angesichts der eher geringen Nenntauchtiefe von zwei Antennenlangen. Der
© Copyright 2025 Stephan Post Prototyp fahrt also ohne die zuséatzliche Abstitzung der Seitenplatten. Auf der Zeichnung ware das Kle-
beband auf dem Lukendeckel statt der Seitenplatten, auch das ist prinzipell méglich.



