. . 1 Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.

E I e kt ron | k_ El n ba UVO rSCh Iag Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden;
es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. ...
10 Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht.
Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch,
die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht,
Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung
noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes;
sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut
und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit,
wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt.

Akku, Johannes 1, 1-3 und 10-14
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Antenne auf 20 cm gekiirzt (2.B. 35 x 30 x 20 mim)

und ein 2mm-Buchsen-Kontakt
(EC2-Stecker) angelétet

Befestigung der Komponenten mit Klettklebeband an den Wandseiten oder auf der Bodenplatte.
Die weiche Seite (Schlaufenseite) wird auf die abnehmbaren Komponenten geklebt,
die festere Seite (Hakenseite) ans Boot.

Flr den Fall eines Wasserlecks ist es vorteilhaft, wenn die Komponenten mit etwas Abstand von der
Bodenplatte befestigt werden.

Es handelt sich bei der Position und GréBenangabe nur um Vorschlage bzw. Richtwerte,

die vom Prorotypen Gbernommen wurden.
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