
47,00 mm

225,70 mm

+ 5 mm zusätzlich zur individuellen Anpassung an die Turmabschlussplatte
und den Decksausschnitt, in den der Turm eingeklebt wird (dünnflüssiger
Sekundenkleber); siehe auch "Deckoberteil vorn"

94,00 mm

48,00 mm

Turm

Mit eingeklebter Turmabschlussplatte

0,5 mm ABS

Für den Zusammenbau ist die Turmabschlussplatte einzusetzen UND
der Turm in das Deckoberteil einzupassen. Es sollte beides noch vor
dem Verkleben geprüft und abgestimmt werden, damit der Turm nicht
schief wird.

Farbe:
z.B. Farbspray gelb
glänzend TS-16 von Tamiya

12,00 mm

Das Fenster kann theoretisch auch
vor dem Wölben der Platte aufge-
druckt/aufgeklebt werden. Siehe auch
die Zeichnung "Turmscheibe"
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Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

1:1

(Jesus:) Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im
Himmel bekennen.
Matthäus 10, 32 (Neue Genfer Übersetzung)

1:1

Um das Deckoberteil möglichst weit aus dem Wasser auf-
tauchen lassen zu können, ist ein möglichst niedriges
Volumen erforderlich. Darum sollte die Materialstärke von
0,5 mm nicht überschritten werden und auch der Farb-
auftrag so gering wie möglich sein.


