Druckanzeige Achtung: Ausdrucke auf korrekten MaB3stab Uberprifen.

Fahrradschlauch-Abschnitt 47 x 36 mm

(Paulus:) Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet,
und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung
also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie griindet
sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor
Gott mit irgendetwas grofdtun kann.

Epheser 2,8-9 (Neue Genfer Ubersetzung) 2K-Epoxy-Kleber (alternativ auch Polymer-Kleber)
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AuBenseite

Réhrchen biindig oder riick-

versetzt einkleben Zunéchst muss das Verbindungsréhrchen eingeklebt werden.

Auf der AuBenseite des Heckspants soll es nicht vorstehen.

47,00 mm Darum ist hier eine Klebstoffnut vorgesehen. Auf der Innenseite
hingegen kann der Kleber einfach als duBere Naht gelegt werden.
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Das Boot sollte generell nur geschlossen werden, Die Gummiplatte sollte sich immer nach auBen wél-
wenn die Tauchkolben komplett ausgefahren sind. ben, um den erwiinschten Uberdruck im Boot anzu-
Auf diese Weise wird sich zum Tauchen, wenn also zeigen. Bei langeren Tauchgangen kann es sinnvoll HeCkSpant
die Tauchkolben eingefahren werden, ein Uberdruck sein, ab und zu die Wélbung zu Uberprifen, insbe- Q
im Boot aufbauen, welcher einerseits dem Wasser- sondere bei Einsatzen in deutlich kélterem Wasser A B n t
. . i ubenseite
druck entgegenwirkt und andererseits auch vor klei- als der Umgebungstemperatur bzw. der Bootstem-
neren Leckagen schiitzt. peratur. Der Innendruck sinkt dann sehr schnell ab (!).
Darum ist es von Vorteil, wenn man das Boot akkli-
Wirde man das Boot mit eingefahrenen Kolben ver- matisieren lasst, so dass es sich an die Umgebungs- ) ) o
schlieBen, wiirde erstens kein Uberdruck im Boot temperatur anpassen kann, bevor man es zum Ein- Die Gummiplatte wird im gepunkteten
entstehen (auBer durch das SchlieBen des Luken- satz bringt. Bereich mit Sandgapler aufgerauht (z.B.
deckels) und auBerdem wiirde beim Auftauchen 180er) und anschlieBend mlt_ Kor_lt_akt-
(Tauchkolben fahren heraus) ein Unterdruck im Boot Ansonsten muss der Belliftungsschlauch am Luken- kleber aufg‘c_eklebt (Kleber beldsel_t_lg_ auf-
entstehen. deckel kurz geéffnet und die Tauchkolben miissen tragen, abliften lassen, Platte kréftig
ausgefahren werden. Dann wird der Bellftungs- anpressen).
schlauch wieder verschlossen und es kann weiterge-

fahren werden.
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