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90° gedrehte Darstellung
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Der Aufbau der Dichtungseinheit ist
derselbe wie auf der Zeichnung
"Tiefenruder-Gestänge"

59,00 mm

141,00 mm

8,00 mm

24,00 mm
5,00 mm

3,00 mm

Die beiden Gestänge liegen später
aufeinander, nicht nebeneinander,
wie es hier zur besseren Übersicht-
lichkeit dargestellt wurde.

1,00 mm

Plastikrohr

Alle Teile und Materialien entsprechen prinzipiell
denen, die auch beim "Tiefenruder-Gestänge" verwendet
werden (außer dem Umlenkhebel und dem Abstandshalter).

Dieses Ende sorg-
fältig entgraten

Umlenkhebel (2 mm ABS oder PS ...)

10,00 mm

25,00 mm

8,00 mm

R2,50 mm

Ø3,00 mm

Ø1,50 mm

2x

26,00 mm

5,00 mm3,00 mm

(7,00 mm)
(3.75 mm)

8,00 mm

8,00 mm

Abstandshalter (ABS oder PS ...)

Ø3,00 mm

Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Rundstange
Ø 1 mm Messing / Edelstahl

1:1

z.B. aus einer zusammengeklebten 5 mm- und einer 2 mm-Platte
herstellen

*

* Der Kunststoffstreifen wird in "Tiefen-
ruder-Gestänge" beschrieben.

(Paulus:) Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus.
Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt – die
Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen.
Römer 1, 16 (Neues Leben. Die Bibel)
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Die beiden Maße in Klammern
müssen gegebenenfalls indivi-
duell angepasst werden.


